Radio /hack Micrdfono Electret-Condenser 


Cat. No. 33-3007 


INSTALACION Y REEMPLAZO DE LA BATERIA 

El micr6fono es energizado a trav^s de una bateria tipo AA. Para instalar o reemplazar 
la bateria: 

1 . Desatornllle la malla de la base del micrbfono. 

2. Quite la bateria y su sopoite de la base del micrdfono, si es necesario. 

3. Inserts el extremo negative (-) de una bateria nueva en el soporte, y posteriormente 
Inserts la bateria en la base del mierbfono, con el extremo del soporte, prlmero. 

Nota: Algunas baterias de mayor tamafto tipo AA pudieran no caber en el soporte. 
Si esto llegara a suceder, utilice ya sea una bateria AA de tamario estandard o In- 
serte la bateria sin el soporte. 

4. Atornille nuevamente la malla al cuerpo del mierbfono. 


OPERACION 

El mierdfono contiene un Interiuptor deslizante para apagar o encenderlo. Listed podrd 
utilizar este interrupter para apagar el mienSfono sin necesidad de cambiar el control de 
volumen del ampliflcador. Para encender el micrdlono, coloque el interruptor en la 
posicidn que muestre el color anaranjado. 


ESPECIFICACIONES 

Respuesta de Frecuenda 

Directibidad 

Imped anda 

SPL Maximo 

ReladPn de Serial do Roido 

Conaumo de Corriente 

Vidade la Bateria 

Las espedficadones son tipicas. 

Las unidades Individuales pudieran variar. 



..-69 dB 
..120 dB 


48 dB (a 94 dB SPL) 

Manor a I mA 

..Superior a 1000 Horas (Baterias Aloalinas) 
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